
8

XMO2 0.01% ~ 100%
/

1%
0.5%

GE XMO2

XMO2

XMO2

/

XMO2

XMO2

RS232
/

15

XMO2 24VDC 4-20 mA 

NEMA 4/IP 66 NEMA 7

XMO2

GE XMO2

24VDC 1200 4 XMO2
GE TMO2D XDP

TMO2D XDP
XMO2

XMO2 XMO2 
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XMO2XMO2

XMO2 GEXMO2 GE

Ω

1%
2% 0 ~ 1%
0.2% 80 ~ 100% 90 ~ 100%

0.5%

0.2%

0.01mA

1%/ ( 2%/ 0 ~ 1%)

0.4%/ ( 0.8%/
0 ~ 1%)

0 ~ 1%                  0 ~ 25%
0 ~ 2%                  0 ~ 50%*
0 ~ 5%                  0 ~ 100%*
0 ~ 10%                90 ~ 100%*
0 ~ 21%                80 ~ 100%*

*  

45
60

0.2%/mmHg

0.1 ~ 2.0SCFH 50 ~ 1000cc/min 1.0SCFH
500cc/min

< 1% XMO2
0.1 ~ 2.0 SCFH 50 ~ 1000 cc/min

90%
15

EN50104 45
70

30

4 ~ 20mA 800   

RS232 3

24VDC 4VDC 1.2A

3
1200  - 

- 20 ~ 40 45
- 5 ~ 55 60

20 psig 0.2MPa
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XMO2 mm

155

145

113.3

83

29.5

242 *
266 **

105 *
129 **

70

15

220

1/4 "
NPTF

*  
**

3/4 "
NPTF

10
XMO2

XMO2 

316 Viton    O
C276 Chemraz    O

242 145mm
/ 266 145mm

4.3

NEMA 4X IP66
Class1 Div.1 GroupsA B C D

EEx d IIC T6

ATEX EN50104 EN50104
XMO2

XMO2

DN<25 EMC 89/336/EEC PED 97/23/EC

R

R


